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TRWALOSC NASZEGO BETONU JEST NIE DO PODROBIENIA
40 lat doswiadczenia w branzy budowlanej spowodowato, Ze jestesmy wiodacym dostawca wysokiej jakosci mieszanek betonowych na terenie wojewodztwa podlaskiego.
Naszym Klientom dostarczylismy setki bysiecy metrow szesdennych mieszanek betonowych pod réznego rodzaju inwestyde.
Stawiamy na innowacyjnos¢, wdrazamy nowe technologie, uzywamy wytacznie wysokogatunkowych surowcow. Dzieki ternu nasz beton towarowy cechuje wysoka jakosc oraz
wytrzymatosc.
Proces produkdi oraz optymalne cechy betonu towarowego okreslajg normy: PNEN 206+A1:2016-12, PN-B-06265:2018-1, PN-B-06265:2018-10/4P1:2019-05 do ktérych
wybycznych stosujemy sie bezustannie. Dbajac aby w naszej betoniarni uzywane byty surowce wysokogatunkowe, wartosciowe dla catego procesu produkdi.
Ciagte udoskonalanie mieszanki betonowej sprawia, Ze aktualna gama ofertowa pozwala naszym Klientom planowa¢ najbardziej zaawansowane inwestycje. Obstugujemy
zamowienia obejmujace peten asortyment betonéw —od betonu towarowego poprzez betony drogowo-mostowe po zaprawy murarskie oraz podsypki i stabilizage drogowe.

Beton podktadowy (,,chudy beton")

Wylewa sie go, jako warstwe wyréwnawczo — podktadows, to pewny sposob na oddzielenie warstwy stanowiacej grunt od betonu konstrukayjnego dla zapewnienia trwatosci
gotowych fundamentdw. Charakteryzuje sie niewielka wytrzymatoscia, maksimum 15 MPa.

Posiadamy w sprzedazy odmiany:

» C8/10 » C12/15

Z betonu konstrukcyjnego wykonywane s3 elementy nosne wielu obiektdw, wiec priorytetem jest trwatos i stabilnoée surowca. Imwyzsze wartosci, C, bym wyzsza wytrzymatosé
danej odmiany betonu.

U nas kupisz go w wersjach:

» C16/20 » C20/25 » C25/30 » C30/37 » C35/45 » C40/50 b C45/55 » C50/60

Beton posadzkowy

Optymalny dobériloéd spoiwa, stosu okruchowego i domieszek chemicznych to sposéb, aby oferowany przez nas beton posiadat unikalng trwatosc. Jakos¢ mieszanki betonowej
ma bardzo duze znaczenie zwtaszcza w przypadku posadzek przemystowych, ktore musza znosic wiele obdazen, na prayktad duza liczbe pojazdéw dostawezych z zatadunkiem.
Na zyzenie Klientéw beton zbrojony jest wtoknami:

» stalowymi » polipropylenowymi » syntetycznymi

Fibrobeton

IMieszanka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym w pordwnaniu do betonu zwyktego, charakteryzuje sie wieksza wytrzymatosda na rozcigganie, sciskanie a takze zwiekszona
odpornoscia zmeczeniows i udarnosda. Wykorzystywany jest w elementach narazonych na dziatanie duzych obdiazer np. posadzki przemystowe, elementy cienkoscienne.
Najczesciej stosowanymi wtoknami do modyfikowania betonu s3: wtokna stalowe i widkna polimerowe.
Beton masywny

Przeznaczony do wznoszenia konstrukgji monolitycznych charaktenyzuje sie szczegdlnie niska iloscia wydzielanego depta podczas twardnienia betonu — dzieki temu zostaja
zminimalizowane naprezenia termiczne wystepujace w dojrzewajacym betonie, a co za tym idzie, rowniez wystepowanie zarysowan elementu. Beton masywny cechuje réwniez
wysoka wodoszczelnosé W8 oraz wysoka odpornosc na agresje chemiczng Srodowiska.

Przygotowywany spedalnie dla budownictwa z zakresu komunikacyjnego, odpowiedni do wylewania betonowych drog, a takze mostéw, wiaduktdw oraz innych obiektdw,
narazonych na intensywne uzytkowanie. Gotowe dobrze wykonane nawierzchnie s3 odporne nawet na dziatanie mrozu i korozji siarczanowej.

Do naszych betonéw dodawane sa kruszywa tamane z litej skaty:
» bazalc » granit » granodionyt

Beton wysokowartosciowy (BWW) (wysokiej wytrzymatosci)

IMieszanka betonowa o wytrzymatoéd na sciskanie powyzej 60 MPa oznaczonej po 28 dniach dojrzewania. Wysoka trwatos¢ mieszanki wynika gtownie ze szzelnosd. Konstrukde
wykonane z betonu BWW sa bardzo trwate, mrozoodporne - minimurm F150, pozwalaja obnizy¢ koszty konserwadji i utrzymania konstrukdji w trakcie eksploatadji.

Fotokatalityczna akbywna powierzchnia betonu wykazuje dziatanie redukujace szkodliwe tenki azotu pochodzace ze spalin. Dzieki nowoczesnym rozwiazaniom technologicznym
mieszanka akbywnie wspomaga ochrone srodowiska naturalnego.

Beton architektoniczny spetnia wymagania konstrukcyjne przy réwnoczesnym uzyskaniu estetycznych i trwatych zewnetrznych powierzchni nie wymagajacych malowania
czy tynkowania.
Beton samozageszczalny (SCC)

Beton konstrukcyjny, ktérego ptynnosé jest zasadniczo wieksza, lecz nie poprzez zawartos¢ wody, a za sprawa odpowiednich domieszek chemicznych. Bez koniecznosci
uzywania wibratorow mechanicznych, wylany beton sam przybiera idealna zaktadang forme.
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Beton hydrotechniczny
Wyrdznia sie wysokim wspétczynnikiemn odpornosci na wilgoé i mroz, dlatego jest odpowiedni do wznoszenia budowli, ktdrych fragmenty znajduja sie pod poziomem
wody np.: mostow, wiaduktow, nadbrzezy, oczyszczalni sciekow.
Beton kontraktorowy
Mieszanka wodoszczelna uktadana przez rure wlewowa na glebokie Fundamentowania. Ta odmiana betonu uktada sie pod wplywem wiasnego diezaru, dlatego niepotrzebne
jest wibrowanie. Betonu kontraktorowego mozna uzywac do budowy: cian szczelinowych, muréw oporowych, iniekdji, pali a takze elementéw podwodnych.
Zaprawa murarska
Trwate spoiwo niezbedne podczas murowania scian z cegiet, pustakdw ceramicznych oraz innych gotowych elementéw betonowych. Klasy zapraw oznacza sie literg M oraz liczba,
qgdzie na przykiad 115 wskazuje wytrzymatos¢ na sdskanie do wartosd siegajacej 5 MPa.
U nas dostepne sa:
» M5 » M0 » M5 » M20
Podktad podtogowy (,,szlichta, jastrych, wylewka")
Szlichta cementowa utozona, jako podkiad pod posadzke stanowi nieprzepuszczalng powtoke, pozwalajaca wyrownac wybrang powierzchnie. Proponowane przez nas gotowe
podkiady podtogowe to mieszanki o klasie wytrzymatosd na scskanie:
» C12 » C16 » C20 » C25 » C30
Samorozlewny podktad podtogowy SPP
Podktad SPP, nazywany tez samorozlewnym, daje mozliwos¢ wykonania podktaddw podtogowych w pomieszczeniach o réznym przeznaczeniu. Podktad mozna uktadac w sposdb
zmechanizowany, a do sprzedazy mamy odmiany o mniejszej lub wiekszej wytrzymatosd na scdiskanie:
» CT12 » CT16 » CT20 » CT25 » CT30 » CT35
Beton jamisty (,beton porowaty")
Wskutek wysychania jego struktura pozostaje otwarta, ma naturalne pory. Beton taki przepuszcza wode pomiedzy ziarnami kruszyw, jest ekonomiczny oraz proekologiczny.
Z powodzeniem zastepuje zageszczone kruszywo, stuzy jako podbudowa pod obiekty sportowe: boiska, bieznie, korty tenisowe oraz inne takie obiekty usytuowane na zewnatrz.
Podsypka cementowo — piaskowa (PCP)
Stosowana jest, jako mieszanka piasku i cementu do zageszczania podtoza (na potrzeby utozenia m.in. kostki brukowej). Zapis w liczbach przy PCP oznacza proporde cementu
do piasku. Posiadamy w sprzedazy PCP:
»1:2 p1:3 b4 »1:6 »1:8
Grunt stabilizowany cementem
Zasadnicza oraz pomocnicza podbudowa nawierzchni drogowych, a takze nosny fragment nawierzchni drogowych, czyli stabilizacja s produktami gotowymi do uzyda.
Oferujemy mieszanki o wytrzymatosci na Sciskanie:
Wg. PN-5-96012:1997

»RmM0,5-1,5 Mpa »Rm1,5-2,5 Mpa »RM2,5-5 Mpa

» Dmax 2 mm » Dmax 8 mm » Dmax 16 mm » Dmax 31,5mm
CBGM wg. PN-EN 14227-1:2013-10 Zaktadowa Kontrola
s
» C04/05 » C15/2 »C3/4 » Cs/6 »C8/10 ol ey
2311-CPR-024
» Dmax 2 mm » Dmax 8 mm pDmax 16 mm » Dmax 31,5mm

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym zgodnie z dokumentadja techniczng WT-5 2010
Dodatek spoiwa w postad cementu, ktdry twardnieje na powietrzu oraz pod woda to sposob na uzyskanie mieszanki odpowiedniej,

Jako rodzaj podbudowy pod drogi.

U nas kupisz:

» C1,5/2 »C3/4 »C5/6 »C8/10

» Dmax 2 mm pDmax 8 mm » Dmax 16 mm » Dmax 31,5mm
—
Uktadany standardowym rozsdietaczem asfaltowym, wymaga zageszczania z uzydem walcow drogowych. Te odmiane betonu
stosje sie przede wszystkim do budowy drég. T
Po a0

» keramzytu b certydu » granulatu styropianowego
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BLOCZKI RAK-BUD TO SOLIDNY FUNDAMENT TWOJEGO DOMU

Wszechstronnosc bloczkdéw betonowych sprawia, ze znajduja one zastosowanie w obiektach mieszkalnych, przemystowych oraz innych konstrukcjach
bazujacych na solidnej podbudowie.

BLOCZEK FUNDAMENTOWY 38x24x12

WAGA WAGA L ILOSC NA
1 SZT. (kg) PALETY (ka) | .. PALECIE (szt.)

25 1400 20 56

‘iZT L)
R—— 4
BLOCZEK FUNDAMENTOWY 12x24x14

WAGA ":JA“ T;'E ILOSC NA
15ZT. (ka) PALETY (k) | \yipu ety | PALECIE (s2t)

9 1300 51 144
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BETONBLOK

BETONBLOK TO NIEOGRANICZONE MOZLIWOSCI
DLA STALYCH | TYMCZASOWYCH KONSTRUKCJI

Atutern betonblokdw jest mozliwos¢ bworzenia budowli bez projektu i bez pozwolenia. Konstrukga wznoszona jest bez fundamentéw, co stanowi
dodatkowy atut, zwtaszcza przy obiektach tymczasowych.

Sciany oporowe z betonblokéw znajduja zastosowanie jako silosy do magazynowania kiszonek, zboza, nawozéw sztucznych, wegla, wapna, piasku,
odpaddw, obornika.

Betonbloki sa takze uzywane do budowania hal, ogrodzen, garazy oraz stosowane w ramach

: ; - POW. MURU

innych inwestydi. WYMIARY (cm) WAGA (kg) Z JEDNEGO
ELEMENTU (m?)

60X30%30 130 0,18
30 120x30x30 258 0,36
180x30x30 388 0,54
i *”;;f g 120 60X30X60 260 0,36
120x30x60 515 0,72
180x30X60 775 1,08
60X60X60 520 0,36
120X60x60 1030 0,72
- ! 180X60X60 1550 1,08
i //’- 240X60X60 2080 1,44
120

60

60 60

NOWY SYSTEM
ULATWIAJACY
MONTAZ!

System ze skosem Betonblok gtadki
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PREFABRYKATY TO PRZYSZtOSC BUDOWNICTWA

Produkgja prefabrykatow betonowych w zaktadzie RAK-BUD w Sowlanach to proces zakoniczony stworzeniem elementéw gotowych do montazu.
Whystarczy zamowic okreslony asortyment, aby w ustalonym terminie dotart on na plac budowy.

Strop, dach, nowa droga? Z naszymi wyrobami betonowymi kazda realizacja przebiega sprawniej, bez czasu oczekiwania na wigzanie mieszanki
betonowej.

PLYTY DROGOWE
. 300x100x15 100 1100
300x120x15 15 120 300 1300
300x150x15 150 1650
PLYTY JOMB

1

12,5 75 100 172
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schody KB-143x128/300/A BP-297/38-300
schody KB-148,5x128/A BP-507/48/A

NADPROZA L-19 OKIENNE | DRZWIOWE

40

120
150 50
do 360 cm (modut co 30 cm) +10 kg na kazdy dodatkowy modut

JUZ WKROTCE W OFERCIE!

PLYTY HC

MAKSYMALNA
PRZEKROJU (mm) ROZPIETOSC (m)

165 7

200 9

265 12

320 13

400 15
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ISTOTNE PRZY ZAKUPIE
KOSTKI BRUKOWEJ

NATURALNE ROZNICE BARW

Dlaczego odcienie elementow kostki brukowej réznig sie miedzy sobg w obrebie jednej barwy? Wynika

to z naturalnych wtasciwosci piasku i cementu, ktére podczas dojrzewania w formie stworzonej mieszanki
nabierajg okreslonych cech. Na przyktad kostka brukowa w kolorze grafitowym moze by¢ w niewielkim
stopniu réznie wybarwiona. Dlatego przy uktadaniu nawierzchni nalezy brac¢ kostki z réznych (przynajmniej
trzech) palet, i mieszac je ze soba.

WYMIARY IDEALNIE DOPASOWANE

Normy dotyczace kostki brukowej (PN-EN 1338),

ptyt brukowych (PN-EN 1339) oraz kraweznikow
betonowych (PN-EN 1340) dopuszczajg niewielkie
rozbieznosci w wymiarach pojedynczych elementéw.
W procesie produkgji dbamy o to, aby powstate
odchylenia miescity sie w tolerangji miarowej okreslone;
norma. Prawidtowa technologia budowy i uktadania
nawierzchni z kostki betonowej gwarantuje, ze réznice
pomiedzy tymi wymiarami zacierajg sie catkowicie.

GLADKA POWIERZCHNIA BEZ
WYKWITOW

Niewielkie przebarwienia w postaci jasnych

plam oraz nalotéw sa naturalng cecha

wyrobow betonowych, natomiast z czasem
ulegajg one zmyciu pod wptywem czynnikow
atmosferycznych. Wystarczg opady deszczu

lub $niegu, aby po kilku miesigcach slady
wodorotlenku wapnia zostaty wyptukane. Znajgc
specyfike betonu oraz wyrobéw betonowych
warto mie¢ swiadomos¢, ze procesy dojrzewania
tych materiatow budowlanych pod legajq
okreslonym ZjaWISkOlTI a pojawienie sie
wykwitéw oraz réznic w jednolitosci zabarwienia
wyrobdw nie sg jego wadg i nie mogg by¢
podstawa reklamadgji.



INFOLINIA

( 506 206 506
Beton Towarowy Kostka Brukowa Prefabrykaty Betonowe
Bloczki Fundamentowe Galanteria Betonowa BetonBlok
( 503 074 914 ( 505 249 254 ( 505 249 192
Oddziat Ksiezyno: Oddziat Sowlany:

16-001 Ksiezyno k. Biategostoku
ul. Przemystowa 6

www.rakbud.com

15-528 Sowlany
ul. Swietego Marka 14






