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•	 Wysoka wytrzymałość - do 38MPa. Elemen-
ty klatek schodowych dostępne na naszym 
rynku 30MPa 

•	 Przyspieszenie prac montażowych przez 
mniej wykwalikowane brygady z zachowani-
em wysokiej jakości

•	 Brak potrzeby wykańczania elementów na 
budowie

•	 Większa izolacyjność ogniowa i izolacyjność 
od dźwięków powietrznych iuderzeniowych

•	 Możliwość budowy schodów na zewnątrz 
budynków (wykonane będą z betonu mro-
zoodpornego)

•	 Uniwersalne rozwiązanie dla inwestycji o 
różnej wielkości- stosowana technologia 
umożliwi szybkie wznoszenie konstrukcji przez 
cały rok

•	 Zmniejszona masa gotowego produktu ob-
niży koszty transportu

•	 Do produkcji wykorzystywane są materiały 
pochodzące z przetwarzania odpadów

•	 Niska emisja CO2

PARAMETRY TECHNICZNE

Cechy produktu SCHODY MONOLITYCZNE SYSTEM LEKKICH KLATEK SCHO-
DOWYCH

Montaż
TRUDNY Wymaga budowania 

szalunków i wykwalifikowanej ekipy, 
zbrojenia elementów

Bardzo łatwy 
Elementy są idealnie dopasowane 
– możliwość użycia dźwigu o mnie-

jszym udźwigu

Jakość elementu Słaba Bardzo Dobra

Możliwość montażu zimą Możliwe, ale wymaga zabezpiecze-
nia elementów od mrozuu Brak ograniczeń

Odporność ogniowa REJ 60 REJ60 - 300

Izolacyjność od dźwięków powietrznych izolacyjność 
od dźwięków uderzeniowych  ok. 62dB ok. 53dB

Możliwość montażu 
na zewnątrz budynku brak możliwa

Waga 2400 kg/m3 1950 kg/m3

Wykończenie elementu Wykonany element wymaga 
wykończenia

Wykonany element jest gotowy do 
użytkowania

Wytrzymałość C 20/25 – C 25/30 LC 35/38

Możliwość dopasowania do budynku Tak Tak

Ekologiczność Produktu Niska Bardzo wysoka

Emisja CO2 w procesie produkcji Wysoka Bardzo niska


